à 


ISTRUZIONI PER L'uso 


INDICE 


Cartorstohe generati 
Comano ad accansoni 

Dali i wonticazione 

Apparecchi di conio e comandi 
Uso da motociclo 

Rodagglo 

Marutonzoni è ragolzzioni 
Smoniaggio ruoto dl vicolo 
Oporazoni di monulonzione e 
Lubiiicazoni 

Almentzzione 

Di 


La foto rapprasorta  madtto V-16C - Per modelto Y-50G vedra 1 pap. 57 


4 CARATTERISTICHE GENERALI 


(dati parortasi [ono soeollciper Imocalio V-500) 


Motore doo a quatto tempi 
N climi 2 
Disposizione cilindri n 6090 
Alesaggio mn 58 (mm 74] 
Corsa tam 50,8 tr 85) 
Ciindrata tto co 4622 


co 49629) 
Rapporto di compressione 101 [10,1] 
Polonza massima CV 38 2 8100 gi 

10V 47 a 7500 gv] 
Potenza fiscale COSTI 


Distibuzione A valvole in testa con nale e Blanciri 


Dati dela distribuzione 
Apirazone 

= apro 18° prima gel PM, 

— chiudo 60° doo ll PML 

Scarico 

— are 53° prime cel PA, 

— chiude 15° dopo i PS. 

Giuoco all vale por conrallo messa In tte 
Si&nouzono! mm 1 


Giuoco di funzionamento ta blanciori e vale; | 5 
— aopiaziono: mm 0,15 
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- seanco: mm 0.20 

Lubrifnzione Ferzala con pompa a lobi e apia insufficiente 
praadione sluata sul oruscatto. 
Filo: a rare ainorno dll coppa ta carie. 
la sostituto, 

Accensione 4 sgimarogeno, con doppia rfora ed antcino 
autorralico a mas3o contriugne, 
Rallipo iii (N60) so 
Anticipo automatieo Cota 
Gemina ftaa (fisso + aomatico) — 29° % 2" 
Distanza ia contati dl rutiori mm 0,95-0,45 
Cancilo i accengione: Maralli CW 8 LP, Hooch 
W 5/00; Lorige 3 HW; Bosch W 5 D (soi0 por 
V'38 ©): diotanza ta gli outro mm. 

Alimentazione N12 carburatori Dall'Orto pa VM 26 FO/FS [PHON 
280/85] 

Scarico Ni 2.610 n 2 alonzitsi callgati 

Generatore alternatoro 3 uta certo antorioro dell'albero moiore 

dA) 
| 

Ariomento Eletto mediante apposto molcrino (12 V - 07 
KW) munito di iansato a comando clattromagne: 
fico 

Trasmissioni 

Frizione. Tipo monodisco a secco con molla a dialramma: 


Trasmissione primaria 


Cambio 


Trasmissione secondaria 


comando a mano cca leva posia qu ao siniro | 
dol manubri 


Ad mgranaggi,raoperto: 13/24) 11.806 (2=14/29) 
11502] 


#5 marce con Ingranaggi sempre ln presa ad ln- 
nesto ontalo. Comando con lova posta n contro 
del motocico sul aio sinistro. 

Rappori cambio: 

d° marcia = 1: 2.727 Z.= 11/80) 

2° marcia = 1: 1,733 (2 = 16/26) 

dI marcia = 1: 1.277 2 = 18/20) 

4% marcia = 1‘ DA6 (2 = 22/2814! {065 

5 marcia = 1 -0,90ò (2 = 22/20) 


Ad albero con giunto cardanica e Ingranaggi co- 
ici Rapporto: 11,876 (28/21 

Rapporti tota motore-ruota) 

1° marta 1,508 [1 : 17262) 


Telaio 


Sosponsioni 


Avote 


Prsumatiei 


Freni 


Prestazioni 


Bi marcia= | 11209811: 11,004] 7 
3° marcia= 1! GI94[1: 8104] 
4 marcia = 1. 7ATS[1: 6885) 
5° marcami 650311. 5787] 


Au 


on etiura polar. 


Anteriore forcella telescopica con ammorizza- 
tori aeopneumalic, Paseriore loroslone ossi 

oo con mollo regola Sonooniriche agli am 
MONIZZaNOT loopnaumi 


Fuse n loga logigora con cbrch nola misu: 
umore. 2.18 16° 
— posati 2.60 x 18 


Anierie 100/9018" 
Poatoiore: 190/00- 6" oseura 5.10 -V 16 


Arie: a deco con pinza oppio cilindro iro- 
‘nante. Comando con lava a mana posta su ilo 
desta del manubro, 

— 6 disco 260 mm. 
— 5 olingro Ionant 
- 5 pompa 127 mm. 
Posterire: 2 disco con pinza a doppio cilindro 
enanie. Comando cn leva a pedale posta al 


centro ul ilo deco dal motacici. 
- 9 disco 205 mm; 

— fi Gtndio frenante 22 mm; 

-— 6 pompa 15,875 mm 


ti freno posteriora è collagato mectanta (rasmis- 

alone idraulica al feno anteriore sinistra avere 

nei singoli component la stesse cimanzioni cel 
ong anteriore comandato & mano (destro) 


miaeo 
m 2.200 
m osso 
1478 

Ka 166 


Velceta massima Gc il solo pila a bordo: altra 
160 Km/h (circa 165 Km/h), Coneumo carsuranit 
ita 43 per 100 Km (Ml 5 par 100 Km 


Rifornimenti 9 
{ati a tomi Livi] tivo di arbaant e larcen 
Seui carburante (sona in 2 Ca] | 15° | senza supor cr no rd mini 
Coppa motore. "| 2] ono sAGio Sit 2000 SAE 10 WSO 
Sei cenni 505 _ Ol «A0 Rota MP SAE 80 607 
Sco ennio poserare sito 
das 
d:60 | cto-agonaim vr ae ss wiÙo» 
GLOIÒ. | Gho Adi Rosa ASD: oopare 
Monk o A 
Fort szogia (or gamba) TOSO _] Ludo ge F1 ATF erro 
to mante antarre 3 os ui go Fa Sona FVG SRE TOI 
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COMANDI ED ACCESSORI 


Roi 
1. Faro antoriore 

2 Fanali ndicatri di diroziona anteriori, 

3. Leva comando frana antorioro doo 

4. Manopola comando gue. 

5 Dispositvo comando avviamonto è famo mo- 


to 
tt] 


Commutatore a chiave per inserimento uil. 
liezatori 


Stiratura bloccaggio per tappo sorbatolo. 


Focale comando ftano antorioro sinetto o 
posteriore, 


Pedali eppoggiapiedi anteriori. 
Pedali appongianiedi secondo passeggero 


Sospensioni posteriori con ammorizzatori 
Sieopnonmanii 


Farai indicatori di direzione posteriori 


16. Tactimotra contachilometri. 
14 Supporto con spie. 

16. Contagiri, 

16. Leva cemanido frizione. 


17. Pulsanti comando: Atvisatoro nouetico - am- 
peggio (Flash) - Insicstri di direzione, 


18. Disposlivo comando le. 
19 Regalo comando cambio 

20. Aracelo tera sostogno motosiek, 
21. Cavallato contala sostegno matncizio. 
22. Gruppo fanalino posteriore 


La destra a siste» È lei i rm isti 
ala posizione di guida. 


12. DATI DI IDENTIFICAZIONE 
0.9) 


Ogni veicolo è contraddictnto da un numero di 
Identificazione impresso sulla cina del telo © 
Ai baamento mot 

{i rumero impresso sulla pipa del telato è r6or= 
tato sula cicarazione di contomità e serve agli 
atei ci legge por lidentlicazione dol motociclo 
stesso 


Ricambi 


In caso di sostluzione di particolar, chiedere ce | 
‘assicurarsi ci sino impiegati esclusivamente | 

Moto Guezi», Î 
non originai annulla ll dvtto | 


Garanzia 


La garanzia ha la validità di 6 mosi limitatamente 
(10.000 km di percorrenza dalla data di 

e cade qualora si efettina moditiene 0! 

tecipi a competizioni sporiv, 

Bono esclusi dalla garanzia 

2essori © parti non costruite negii stabilimenti 

SEIMIA - Moto Quasi. 

Ogri mretcicio nuovo è Corrocato da un iibret- 

te taglandi», 

Questo lutto deve seguir Il veicolo è va sens- 

polotamente conservato con gli alli documenti 

di cicolazione, 

Esso © Infatti l'unico documento valido da 

e all'Organizzazione SEIMM - Moto Gui per ll 

ricorescimenio della garanzia In basa ala con- 

ioni ganarali i vanta 


14 APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI i 


Quadro di CONTFOIIO (ha. 4) 


Tachimetto contachilometri 
Atreralore par contachilometri 
Contagiri 


tzzotori 

OFF. in tina con il segno «O: 
#6: veloole larmo. Chi 
{nossun contatto) 


Commutatore a chiave per Insermonto iti 


in nea coN li segni «C» ul eruscol- 
10 (girata ia senso erano): vico 
pronta per l'amianto Tuti li uti | 
lzzaleri cono inoorit. Chiave non | 
osvaibie 

in inoa con i iogno «C+ ul erusooi- 
to (alata (n senso orario); nicola 
termo Con linierutira «Ae di 9 5 È 
in pasizione «E- si ha la luce di pa 


Spia (uco verco «Noutrai)indicatoro cam 
lo in (ole, Sì ascerdie con Il cambio i folle 
Spia (uco verde) por lampoggiatoi sinti, 
Spin (luce verde) parluci diposizione. 

Shia (luce ross) pressione oto, Sì «pogna 
quando lo pressicne è suficiento ad asol 
rara la Iubriicazione dei motore. Se la spit 
‘on sl spegne, la pressione non è quo! 

scrl i tal caso, occorre fermare immer» 
tamento il motoro ed tfoituaro lo opportuna 
ricerchi 

Spi (luce blu iuce abbaglianto. 
Spia (luce verde) per lampeggiatori destri. 
Sla la uussa) erogazione cortente dele 


neratore Si deve spegnere eppona i motore 
e Faggiumno un ceto numero li i. 
12. Spia depone 


Interruttori comando luci ile 
Seno monlat ul lato sinistro del manubri 
Iatorrutoro «A 
Paslzione Es luci parcheggio 
— Posizione «1 secsasono lampada biluca 
Paslzione «2v luci pente. 
interrutoro «Be 
Gan interuttro «A- ln posizione «i 


16. — se il motore è fed portare ta levetta sl 
starer in posizione di avviamento A- (vedere 

ra 28) 

pramare di pulsata di avviamento «A- (tari) 

Fer Sermate Il mola in caso i amerganza, ac 

" Spostare rintanutiore «in posizione «2 (1) 


Ferito ll metore, ruotare la cave cel comm 
tatora gi fig. d in sanso anterario fino a che il 
aegna «OFF. non sì rovi in Inca con ll segno 
«Co AU) Orutpotio, 0g estar la chiave sal com 
mutatoro 


— Posizione «2. 
— Posizione cav ice a 
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Pulsante per tromba, flash e 
interruttore comando 
lampeggiatori (ia 


Sono montati au lato sins del manubr 
Putsantà «€: 

Horn} _ Pulsante comando remba atotrice, 
15. fiasm  Pultsanta comando luca a sprazzo 
Intemttore «D. 

— Posizione «7a comando limpoggiatori destri 


— Posizione «B- comando lampaggiatori ciniati. 


Pulsante avviamento ed 
Interruttore di fermo motore desi 


Sono montati sul lato destro del manubrio. 
Com chine «ax i fg, 4 (posizione «Ar n (nica 
00 Il segno «O» ul cruscotto. veicolo è pronto 
por l'amvamenta. Por avvisro i motore operare 
soma gegue: 

— accertarsi che linterratore «8: it In posizio- 

00 «Ie (ru; 
— tirare a fonco la leva dell frizione: 


Leva comando «starter tia 26) | 
La levo comando disposi di avvieneto a mo 
dot Tei tare € Sita (n ns cl 
valolo 

“Ae posizione di asiament 
18. posione di marci 


Manopola comando gas (cit 6) 
La manopola comando gue è tata sul nto do- 

afro do manubri cuolndola sora Gita are 

d gus iuoiandol 1 senso inverso io cuce 
or rogolrà ia corsa doll manopole, civiare 6 
svitare la vile Do î 
Por Ingura  rtoro dalla manopola, aa 0 

ato la ile 


Leva comando frizione i» di 1 5; 
E alluata sul lato siniso Gel manubrlo; va azio- 
nata solo alla partenza o duranto l'uso del cambio. 


Leva comando freno anteriore 
destro (rs di fa.e) 

È situata ul ato cesto de] manubrio; comandi la 
pompa per frono idraulico antrlora deetro 


Pedale comando freno anteriore 
sinistro e posteriore (-8-ct ra 1a 


Sì trevi i cano Sul lato desto da Velcalo ad 
è collegato a mezzo lano al gruppo pompa: 
comanda contamporaneament il iena anteriore 
sint 6 Il postenore. 


Leva comando cambio 9.7» 


Fosizone marce 17 
28/05 marci, lov verso fato 

Fra di ezioner a em comando cambio, dare 

2 Kondo ia iva det rione 


Tappo serbatoio carburante (io 8 
Por aprire tappo dal sorbatoio carburante, nuo 


18 Serbatoio fluido per pompa 

comando freni idraulici anteriore 
Sinistro e posteriore 0) 
Per accedersel serbatoio accorre loglerela sella. 
i velo cl minimo e massimo del uido sono in 
dicali au corpo lasparante del serbatoio «A: 
Per levoniuate rabbocco togliere Il appa -8- © 
a sotoztante membrana 1 gomma 


Rubinetti carburante ite. 10) 
Sono montati soli al serbatolo nella parte po» 
8 evo dei rubinetti (FUEL) han tro posizioni: 
ON” Aporto reccladeta leva vorsolatto 
«AES: Risorva, [recco doll eva varo ll ogne 
JOFF» Chiuso; {reccla delle leva crizzontale 


Morsettiera porta fusibili wo.1) 
SI trova nella zona cantla del motocloo: per 
accodri occorra tagire la voll 0 togliora i 0o- 
perch lierla destre, 

Sulla scatola ocno montati 4 fuoibli da +16 A 

Prima ci sosti li fusibile 0 i fusibili occorre 
aliminero ll guasto cho ne ha dotermmato a lu 


Dispositivo bloccaggio sterzo 
GA CI fa. 121 
Ber biocare a sbloccare lo sterzo operare co! 


— intiane la chiave nella serratura del disposi 
vo, ruotarta i senso antiorario, &pingaria a fondo, 
volerla in genco orario, Indi rlnscaria e shrl 
data 


20 sbioceaggio 


Dispositivo bloccaggio sella qa 161 
monte asportabil. Per teglie 
tua e premere ll uisania si 


Braccio laterale sostegno 
MOLOGICIO (vA- di ta 14) 


Sollevandi la moto l bracgio lateral itoma au 


10 di soste prolun- 


sla pertanto l'impiego in 
ite cd in condizioni preca 


USO DEL MOTOCICLO 


Controllo prima della messa in 
moto 
Conttolare che: 
0 nai Soria via sufficienta quanttà di car. 
boranto; 
molo nella coppa dol basamento sta giusto 
Ill 
ia chiave sul commutatoro di acconsione ale 
n posizione «Ae v0sdra hg dl: 
10 aequant pio alan iluminate 
© rossa: nsuiionie prassionz allo Insutizien. 

aiond generator, 

indicatore cambio In foi «NEUTRAL» 
mia lovotta comando «strie a motore frego 
in in posizione di awiamento (<A: di fi, 28) 


Avviamento a motore freddo 

Dopo | controll sopra esposli.ruolare verso I 
lola la manopola comando gas a 1/4 Gi apertu. 
ca, toro a londo lo leva della frizione, accerta. 
sl ona lnterutore «Be di ig € sia n posizione 
te fun)  promore il pulsanie cl ovviamente mo. 
ore «ho (si) dl. 6 


22. in marcia 

Pes cambiare a marcia, chiudere ll ga azione 
16 fondo la Me Gol ione eci Imestare la 
successiva marea; riuscire dolcorone la lova 
ta zione e comemporancamente nccellerate 
1 pace dh comano cambio va aranato con de 
clone accompagnendolo con Il piede 

Gianco si passa ale marco moro usare gra- 
“iuaimerte i reni la chiusura doll manopola 
Comando gn. ord coin i mandate fuor gr 
i motore, no momano dl scio dll eva co- 
mando zione 


Atresto 

Chiudeora d gus, agito sulle leve di comando ire- 
a solo quariio si è quasi fermi Nara fondo la 
levo della frizione. Quosta manove vo ecoguita 
con molla cosrdnazione pur mantanera il Gan 
toll dal motociclo 

Per una riduzione normale di velocità con l'uso 
anprogrito doi cambio, utizzare Il reno motero 
facendo attenzione a non mandare fuori girl mo- 
tore. 

Su strada bagnato © edrussiolzoli faro atten- 
zione nell'uso dei frani e particolarmente l'uso 
del feno anterior duet 


Avvio il motore, prima di riportare la leveta 
comando «starter n posione di marcia is» i 
N21, Jaciore gare motore a vuoto e a basso 
regime per qualche secondo nea stagione calva 
© qualeno minuto nia sagione ada. 

marcia, la levetta comando «star- 
tor. dovesse rimanere In posizione di avviamnto. 
(Av di ig. 28), si avrebbero difetti di carbura» 
zione con notevole aumenta di cansumo e, nel 


l'eccesso gi carburanto. 
Attenzione! Be con commutatore di accensione 


innorto (vedi «A i fi. I, fn npia «vorcio= su 
oruecotto non 9) ilumina, sognaia che È cambio 
ha una marcia innesita; l'avviamento del motore 
ta tali Gondiioni può esser pericoloso, è som. 
te beno, crime dell'avviamento accertarsi che 
it cambio sa ffetivamonto In posizione di «ili» 


Avviamento a motore caldo 

Come a metore froddo, salvo che non occorre 
portare la evetta comando «stare In posizione 
di avviamento («Ae di fg. 28) poiché la carbura 
Ziona dwentaraobe roppo grassa. 


Per emme l motore, portare | sagno «OFF: sul 

la chiave del commutatora in linca con il scono 
‘sul cruscotto (vedere i, 4) 

‘a motore tormo ricordare: sempre di chhudore È 

rubinetti del carburante. 


Parcheggio 

Per 2ogto in strada non aullisiontemonte ilumi- 
ate, è necessario lasciare accese le ct gi par. 
oneggio 

Occorre portare il segno -B-, sula chiave del 
commutatore, in Bnoa cOn Ml sogno «Ce sul eru 
ocatto (vodora fig, 4) © Fintercttore luci di lg 
in possiona «E»; Ind sfilare la chiave del com- 
utatoro è bieccure lo sirzo [vedoro pargrate 
“Dispositivo bloccaggio sterzo» è li. 12) 
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RODAGGIO 


Durante ll pollodo di rodaggio osservare lo sè- 
guenti norme 

1. Prima di perle, rscaidate accuratemonte |l 
motara lasciandola giare 5 vuoto ed a asso r 
‘gimo por un pariodo variable in funzione dolla 
tamparatora seviente, 

2. Evitare di sunerare le velocità di rodaggio 
porizta nola Taballe, lenendo tuatavla pesante 
i, pur a'anondosiil velocità proscrta in fun 
Zion cal km perccrsi, è ottima norma non mar. 
caro a rogime costanto ma variare fraquonto: 
mento ta loci 


VELOCITÀ DI RODAGGIO 


A Prena di lemmarsi, rallentara progressiamen- 
te per evitaro di soltopara i gruppi a ropantri 
baz I lemperaiura 

4 Estguive alle scadenze presciite le opera- 
n previst nel Ibrett tagianei 

5 Tenere presento cho in porti assestamen- 
to cel componenti, che permetta di stuttare la 
pieno è pet parlogi prolungati motorio, si Na 
volo dopo clverso miglala di km 


Velocità massima consente kmv/h 
Km da percorrere De 
‘+ marcia | 2 morsi | 3 moscia | 4 merca | 5 marca 
Da 0 a 1000 * Gi 78 » ns 
Da 100 a 2000 Ci r 100 ns 190 
Do 2000 a 4009 Aimoniare gracualimente | Sl dI velocita sopra indicati fino a 
Maggngane I massi Consenti. 


2A. Depai primi DO + 1500 km 
Sostiia lalla por la lubrificazione det motore. 
Nel caso che, arima di raggiungera | 500 + 1000 
Km. aio dovasso scendere ai vallo mitime, an- 
zichè aseguir Il rabbocco casorre effettuare la 
Sostituzione. Lubrlizana prescrito: «Agip Sint 
2000 SAE 100/50» 
Gonvalire @ serraggio di tutta la bulloneria 
moigeicio, 
Contallra giuoco punteri 
Voriheare In asa acsansione 
Controllo la pressione pneumatici. 
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MANUTENZIONE E REGOLAZIONI 


Regolazione giuoco leva frizione 
{h9 19) 

dagolera è gioco ra lava e tacca sui manina; 
20 Superiore a 2 + 4 mm ogira culla ghiota «fi 
Sino che ll giuoco sla quatto prescrito 


mg 


_ 


26 Controllo usura pastiglie 
Cari 2000 kn, contare la spessore delle pa- 
lie freni cia ovo ossora 
— a pasta nuova 7 ma 
— a pastgha al lino di cura 2,5 mm 
SH 10 spessore è inforiore al mio di unura, € 
cessa cambiare le pastiglia Dono la sost 
tune, nn accorta oseguiro o anurgo degli im 
gini henanî, ma è sufficiento azionare lo ue 
dicomando sclutamante inps riportare pislon 
cli dalle pinze nell posizione normale 
In ccasione della sosituzione co pasugia, ve 
titcara lo condizioni delle tubazioni fessi, e 
dornegglate devono ossea immediatamente so 
ND - in caso di sostituzione dalle pastigio è op- 
portino, per primi 100 Am, air ul freni con 
Modorazione, al fine di permattara un corretto 
ascestamanto dll sisso. 


Controllo dischi treni 

och freni devono essere perietamente pui 
snza ono, grasso od sita sporcizia è non devo. 
no prescniera protende rigature, 
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Regolazione leva treno 
anteriore destro tic. 0 

Per la auidetta regolazone operare come seguo: 
n° ponretra Hotente pompa-serbatcio e l'appen: 
ico dalla leve ci comando uno spessimato. Indi 
giro sula vio «A 


Gio previsto mm 005 


Lione © ravsione dei doh, 
oevore controllro lc “atorelamento», È cone 
trollo si esegue mediante comparatora 66 valore 
messimo non deve cuporara mm D£, 

Se bo «aartalamento» dei dico è superiore ava. 
lore s001a indicato, cecorre controfare aceura: 
tamanto ll montaggio dei dschi sui mazzi ed 
giuoco cei eusonati su succett mossi. 

La coppia ci serraggio dell vi ghe fiosano | di 
chi ai mozzi è ci am 22 + 24 


Controllo livello del fluido nel 
serbatoio pompa freno anteriore 
AEStrO ilo. 17) 

Per une buona efficienza dal freno anteriore ce- 
sito osservare lo soguert norme! 

n voritoare troquentemente i valo del fuido 
del serbatoio pompa «1 ivato minimo 0 mac” 
Simo dovo rovarai nola parte trasparente el ser- 
dato; 

m_effatuaro porioolcamonte 0 quando sì fende 
necessaria, il rabbecco del lido nol serbatoio 
dov aver sviato Il tappo «e levata la mom” 
brana in gomme. 


Controllo livello del fluido nel 
serbatoio per freno anteriore 
sinistro e posteriore ti 15) 

Per una buone efficienza del reno anteriore si 
ivatra è posteriore ceservara (e sequenti norme: 
® vonitcaro foquontamonte llivollo cl Nuido 
e) seria «bo ale vallo deve trovarsi a i 
erimenti di minimo è mazsimo indicati cul corpo 
tasparerts, 

n° effetare porioacamente 0 quango si fonda 
necessari, ll rabbocco del fido nol sematolo 


28. nenco di lucani ada, siconsighe di umeltare 
|parteotani a gomma edi articolari metsiicr con 
{uido degli impianti 

Fluido da usare «Agio F.1 Brave Fl SAE 4 
1103 Bs 


Spurgo bolle d'aria dagli 
impianti frenanti #9.17 019 


Lo spurgo dagli implami tana è richieno, uan. 
40 a causa della progenza ci bolla c'Ana no er 
cult, a corsa dell va su] manubrio 0 dol pedale 
50) lato destro dol viole. risuita lunga od 
sica 

Por lo spurgo dla bol carla operare come 
sog 

impianto frenante anteriore destro tg. 17) 

= pere ì molccicio su cavalletto contrlo; 

= ricmpira so nocossari il serbatoi di nlmon- 
azione «A» dare allenzione che durante lopera- 
20006 di surgo Il fluo neri scenda al distto 
dol Iuallo macclmo}; 

n sllettvare 10 spurgo agendo sula pinza «De. 
+ innstara ui tappo di Spurgo «Ce (dopo avor 
levato ll coperchielto in gomma] una tubazione 
tessile trasparente «E» avente stema im- 


dopo aver sviato | tappo «B. 0 lovata la mom. 
rana in gomma. 

MB — Pa raiboceni atei sero usare tassati 
mente Mido prelevato da Jatta sitiato da aprre 
000 al momento dell'uso 

Nel caso ci lavaggio coi cru renznki ucaro uni 
camente dol fido Îresco, È vitata l'usa di al 
6001 l'impiego di atta compressa per ia sucooe. 
sie asciugatura, per la par metalliche si consi 
ga l'uno di Tri 

Por ovontuali cbrlicazioni è assolutamonte vio- 
tata nglago di ol 0 grassi minaealà Non dispo» 


Rr 


morsa in un recipiente tasparente «F» già rem- 
pilo in parto di luo celo stesso lino 

2 Allentara tappo di spurgo »C- 

3. Tare a [ondo le leva di comando sul manu 
rio averida lavverianza dl rilascia 

doro qualche ascondo prima ci effttu 


e ci anon. 


auanco (guardando l rocipiento f'asparonto F.) 
dalla tuazione in Dlastica «E: si vedrà uscre 
fio pavo di bolo a 

4. Manionore trata a foro in keva di comando 
a bioccare è tappo ci spurga «x: indi levare ta 


tubazione In plastica «E= © rimontare | coper- 
chietto 1 gormmo suì tappo di svurgo 
‘o lo spurgo è alato ocaguito corrotiamanto, ti 
dorrà sentiro, suo dopo la corsa inizilo della 
eva ci comando, lezione gota è senz 

tà del ilo 

Qualora questo non si veri, rigetora Fonera. 
tono sopra dosoria. 

Impianto fronante anteriore sinistro è posteriore 
dia. 10) 

Coma Capiolo precedente, cato | punt «3: 0 
Pa 

3 Azionare a fondo Il pedale di comanco, ace 
‘4. Mantonaro azionato & fondo Îl pedalo di co- 
mando, ed 


30. Regolazione pedale comando 
freno anteriore sinistro © 
posteriore (ta 181 
Ettttura ll control del gueco ta fonte co 
mando como» e lead comang saperandaco- 
mo rogue 


giuoco 
mio d giuoco non è 
alantaro ll gontodi 


rito nccor 
avvtaro 0 av. 


tie ta via tto ino 0 otenne dl Sud 
givoso. 

tl caso si voglia vario la posiziona dal nodo 

edi comando «Bi poerare come seque 

m "iavare la Copigla «Ce, saro a scuna «De, al- 

lentaro il controdado «E- ed avvitare 0 svitare il 

titame «Fe tino 5 ottenere la posizione desio. 

rota dei pedate di comando, 

m rimontare ls spina «D» con la relativa copi 

gia .C. 

È giudico prescrtta tra h 

dolla pompa 


Registrazione molleggio 
posteriore (ng 19) 

Lo molla dallo sospensioni possono essere rogo. 
ai in cinque diverse posizioni, mediante epposi- 
Ricorcarsi che per una buona stabiià del moto 
cio, occore che le due cospensici siono rego. 
Tate ta modasima posizione 


Registrazione dello sterzo ine. 20) 
Per la slcurezza di quida, 0 sterzo deve essere 
regolzto In modo tale da rondora possible È li 


nero riuvmernto del manuora ma se 
n alontare la vile bloccaggio to 
n vita ll cado di tenuta testa di storzo «B 
m_avvitaro 0 svi la gnicra di regolazione «C- 
A mazzo apposta orava fino a che ll guoco 54 
rogolare 

A registrazione suvanuta bloccare da Be le 
vito bloccaggio tosta di 

Si consiglia di oflettuare la suditla operazione 


va guoCo 
di gioro 


SMONTAGGIO RUOTE DAL VEICOLO 


Ruota anteriore 0 21) 


Por smontare la ruala dial motacicio operare co 
mo seguo: 
n° porre il motosicla sul cavalletto contalo © 
‘a un supparto sO Il Dasammato motcro 
are la nuota antrioro da terra: 


n° sutra le Vi cha iano le pinze 


gamba 
della forcella, © staccate dai gombali etossi fe 
e con montata rlaive tubazioni 

faro il dado con rosetta -B- tonuta porno 
n° aicntoro lo ili di issnggio gambali al porno 
me sno montati distanziali «&- 0 Fei 

n° sflare la ruota anteriore dai bracci forca 
Hel rimontare la ructa inverte l'rdino ci emen: 
raggio, 


N - £ seconda cel Ipo di praumatio 
B ascessano sponiire a vata por poterla saro 


Ammortizzatori oleopneumatici 
(9: 20/4) 
Le pressioni di carica a di esercize degli ammor 
tizzatori zoro lo seguont: 
ammordzzator anteriori Kg/em® 24 
atorirì igfom 4 + 1 

Per Il contullo delle pressioni sì consiga di si 
re un manomatro provico, con lubazione lo più 

lotto serebbe senza tutazio 
in Cnpacità Imera cele tubazione 
0 sul lore ci pressione asistonte 
torno dell ammortizzatore. 
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84 Per amontre le ruota postroro dol brasclo for 
callone sciare Sclola rasmisslono onorare 
como sogue: 
2° none vlcolo sul cnallett centrale 
nia co «E» con rosetta «Ce SU pemo 
tao sco: 

2 atentato ta vi «D» bloccaggio perno «Es su 
tincco del forcotone: 

n° ga li porno ve» ell scatola. 6a mozzo 
€ dal brace (orcotono; 

2° ano sca i spessore Pe 


te da per Sflara la ruta dal braccio dl force 
lane © sontola emissione. 

Per rimontare ti ruota inverte 'arcine di smo 
toegio. 


Bilanciatura ruote 

Per iiglioraro ta stabilità € diminuire le vibra- 
ori ad alla voloota, e ruota devono assoro ben 
bilanciate. 

Per la beanciatura operare como segue: 

=” smontata la ruota ci vocolo, porla su una 
doronta; 

tar giare parecerio volto lentomonto la ruo- 
ta @ contollra se si ferma (n sempre diverso 
posizioni; quato Indica una cerratta bilanciatura; 
n° so un punio dell ruota sÌ ferma coslentemen= 
te n bano, para un apposito contrapposo al'op- 
posto di questo punto: 

= rpetoro l'operazione incha la ruota sia cor- 


Da essi ipanciono: ta stabia ll conforto di qui- 

da del veiaclo ad'in alcuni casi nono linclumità 

gol piota 

E pertanto soonsigliada l'impiego di pneumatici 

che abbiano batistrada infrioro a 2 mm 

Anche un'anormal pressione di gonliaggio ou) 
‘ovocare difatti di stablià od ovconeiva vaura 

i prumatio. 

Le pressioni presedita 20n0* 

Ruota anterioro 

Con une 0 dua person 

vota postoriore 

Con una person 

Con due persone: ka/cma È,4 

| valori sopra indicati i inendono per Impiego 

normale (turistico). Per impiego n velocità massi- 

ma continuativa, impiego su autostrada, è racco» 

mandato un aumento di prossione di 0,2 k6/eTWI 

‘Al vatori sopra indicati. 


Naro 2 


‘Smontaggio e rimontaggio 
pneumatici sulle ruote 

il motociclo è ecuipaggiato con cerchi in lega 
leggera cn. pur susartando una nolevole rea 
atenza meccanica, poscono luana ozsere dan- 
‘neggiati, sa dallo esttico che funzionale, del- 


rettamante bilanciata. 


Pneumatici 
1 pnoumarici sentano ia gu argani più Importane 
tia controllare 


tiuso di non appropriati attrezzi usati durante te 35 
operazioni di smontaggio © di montaggio dell 
Pnoumatico su cerchio Pertanto per e suddette 
‘oporazini si consiglia l'impiego di torri che non 
prasonino nervature e spigoli aulle art che do 
ranno andero a contatto con ll bordo del cer- 

chio: a superticie di confatto dovrà oasore ampi 
don levigata con i bordi opportunamente irio- 
andati; l'uso di uno degli appositi lubrificanti e- 
pori in commercio facilita o sorrimento el 
Sestamento del pneumatico gul coronio durante 
‘0 empataggio è  rimontnggio ed elimina la no- 
ossia di archi elevati ui ford, a oi proposito è 
‘anche importantissimo che lallon dol pnoumali 
59 alano ben asgesiati nol canale contate di 
Duranta li montaggio ei pnoumatis pecorre inol- 
tre tanor prosento che la coperture che presen- 
lano avontuamenta Una freccia stampata sul 
sul Hanco leerale dovranno pscoro montata net 
Saguente mod0; 

con sa freccia rivolta 1 senso contrari alla 
rotazione di marola por la ruota anteriore: 

2° conf frascia rivolta nol sanso della rotazione. 
‘marcia per la ruota posteriore. 
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OPERAZIONI percoraeNze » | is0am | 20m eoscum | goocion 

di mata n DI o C] 

Fia o a cabicei n R 

Fitalia eta LI 

Fitooria e CD) 

Fatta eccensone A A A A 
A n n n 
A A n n 

Ginburazine A n n A 

Berrago aulonria TI 

Sato catburne, Fi, tubazioni e 

iocembi D x DI R 

Ginttaemesione priore A A A R 

Cisa suon sterzo 

Gite anse 

tctonno avsamento è genre 

Fui ingiono renanto À DI 1a A 

Pasi reni A A ra n 


ARR a cs tn 


tecn | is000%m | iaccorm | 2io00km | zaosom | 27000#m | s000%m 

cnr E R R C) CD 
0) R R n 
G G 

G n ° î) 
A x A a A A A 
A A R DI A A A 
A ri A A A A n 
A A A A A A n 
À À 

° G 
A A R n A A A 
A A R A A A A 

A 

A R A A O a R 
A A A A È A A 
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LUBRIFICAZIONI 


Lubrificazione del motore wa. 24 


Controllo Inello olo 
ani 500 km contellra | Ietlo ellollo nc Ba 
somento metoes lio dave shrare le tacca da 
masgmo segnata tul'actina sata al apo) 
Se lol 4 sutto è Wwstta prestabilito, aggiungor 

il contollo va effettuato dopo che il motore he 


girato qualche minuta; i apo «Rx con astina 


Cambio cetronio 
Dopo | premi 500 = 1500 km e in seguo, qgni 


3000 km irc soeito lol 
Lasostiuzione va elfetiato a motore caldo, 
sciare scolare bene la coppa. 
‘A tappo Immisaiona è controllo Iveno, 
19: tappo scarico ola parte antoriore. 

o tapea scarico cio parte posirire. 
Quantità ozcerrente: Ii 2 di olio «Agip Sent 2000 
SRE 100150: 


Sostituzione della cartuccia 

filtrante (io. 24) 

Dopo i primi 500 + 1500 km (orimo cambio del-. 

ot) a in seguito ogni 6000 km cica, sostlulro 

la cartucoi itranto oporando come neque 

m svitare i tappi di scarico «Ar e «B- dall c09- 

Da «Cd l tappo di immissione «As di (quia ZI; 

=. lasciare scolare bene l'olio dala coppa «0» 
sim cuor a vo di fissaggio carluecia .D. e oli. 


lare dall coppa «Cl gruppo completo di caper= 
chvetto «È» quamizione «ho moba 0 a caro 
citrato 

n sosttule la cartuccia Miranto «hh: 
tucimenta l'anc ci tanuta «F. 

A lino operazione dlmontra ll ttt invertendo 
l'ordine di smontaggio a immottore la quantità i 
olo prescrit prima di avvitare a fondo ll tappo 
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SI conSigia 01 loro la suadosta operazione 
presso nodi dei nosti concessionari 


È DONO, dopo i primi 500 + 1500 Hm (prima cam 
Lo dell'olio 0 della cartuccia Witanie) e In se 
quito egni 15000 km, smontara la coppa olo 9a 
basamento, ii dito @ retina © lavoro dl 
tutto n un bagno di benzina: solare po i Hiro, 
od | canali dela copne con getto di aria com 
pressa, Nel rimontare la coppa sui basamento 
rEOrdeni di sostiuira la quarmiziono ira bara 
mento © coppa 

SI consiglia i etfettara (a sud 
presso le edi de nori concessionari. 


operazione 


40 Lubrificazione dol cambio ing 25 
Controllo Hello olo 
gni 3000 km contatta ei elle come indicato 
in figura; 50 lol è sotto 1 loto prestazilio, 
aggiungorno della qualità e gracezione preserie, 


cambio dell'olio 
Ogni 9000 tm cuco, sostituire ol dalla scatola 
cambio. La scaltuziono deve avsoniro a gruppo 
falco, poiene n ui conduioni loto € fuigo è 
quindi ace da acaricara Ricordare: prima ci im 
‘netlere oo fresco di lasciate scolare bone i 309 


tola cel cambio 
Tappa immissione € Wella 

"8. Tappo di scarico. 

Quentià occorrente ir 0.900 di olio «Agip Rotra 

MAP SAE 40 1/50, 


Lubrificazione scatola 
trasmissione posteriore (n 26) 
Control livella olio 

Qgni 3000 him contattare che on stori il toro 
por tappo di lvolle © Immicsiona sar; sù oe 0 


colt il ivo prestatillo, aggiungere della quali: 
ta e gracazione proscriia. 

cambio dellllo 

Ogni D000 lm circ, sostiuire lola dlla scato- 
ta trasmissione. La Sostituzione dave auvenito A 
gruppo celdo, polehè in tl condizioni olio è Hi. 
00 © quindi fate da scaricare 

Ricorda, prima di Immettere olio Irecco di la. 
clave scolae ne la scaiola di rasmisslonie 
R_TAPGO lol 0 mmissimo, 

«Be Tappo sfaaloie, 

«Ge Tappo scarico, 

Quanità Gecorrnio: Itri 0,150 di ola Agi Rotra 
NPA 857149 er 0010 di oi «Agip Rocoi 
ASO/R» onpure «Malykote ino A. 


Lubrificazione bracci forcella 

(i 27) 

Per la scaltzione cel auido nei cambali dela 
orcolla anteriore, oporara come sogu 

= con motovoicole sul cavalletto central, allen: 
tare la vl laterale Co di biaccagiio della esta i 
toro al braccio lorcelz; scollegare tuba com. 
pensatore © sulle contemporaneamente Ilia: 
0 uperioro 2 festa osagonale E; quindi togli 
re lapoo di scarico «Av: 


42 @ sremenoo leggermente verso ba 
interiora dal motoeio, Si sura Ie fuDriueota del 
tipo «Be che è soRdale al cordo ammortizzatore 
0’ rmontare appo=A: 20 Intogure |a quante 
di aulda prescrio [cc 90 -AgipF.1 ATF Doxren-) 
Attravarso 10 «nazio ci si ha ia i diametro inter 
ia dal Uroccio forcelle 36 il corpo ammortizzaio. 
n° menta d inppo «e fopo aver slieveto ia 
Daria aulerire del motociclo € bloccare nuov 
monto la vit lateral. Riparore le magiesime ce 
razioni anche per 'alro la; 
 ricollogaro llb9 compensato è rinvtina 
la preselone degli ammortizzatori allenandosi a 


Lubrificazioni varie 

For o lubricazion: 

n° calotto 0 en collo sterzo: 

®_ cuscinetti vel forcellone ossi 
Articolazioni ir'aemiesini di comando: 

rinvio contachiomett 

‘articolazione dai cava di supporto. 

Ueare grosso; «Agip F.1 Groase 30» 


= 


ALIMENTAZIONE 


Carburatori tg. 28) 

N. 2 Caruratori Dell'Orto tipo «VHBZ6 FDIFS: 
‘PBI 28 80/06») 

Comandi carburatori 

1° manopola comando uns situata sul tato desire 
del manubrio 


Motore tredd « 
del motociclo. 
oeizini levlta comando «stato 
«A Accamonto a motore (roddo, 

"Bo Marcia 

NB - Contra ohi con fa levetta comando sta 
ani i posizione di marcia «Bia | capicorda delle 
Gualno dll rdsmiGSioni di comandi o uti tene 
Ho E via n giuoco di mm 3 circa 


Dati rogolazione carburazione 


Dltusone i mm 26 (6 mm 28 
Vattola gas 0 (80) 
Polverizzatore 260 AM [268 TI 
Getto riassimo 108 116] 

Getto minimo 40 1501 


Getto avviamento «sartere 60 
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A4 Spile conico E27 (tacca PIG (1a 
Galoggianto — gela im 
Vie regolazione miscola minimo: aportura | gio 


Regolazione della carburazione 
e regime MINIMO is. nai 
non disponendo dl apposita vuotometra) 


Per ofttuaro lo cuadetto gotazioni, operare co 
4. Coniiollre che, con la manopola comando 
gus n posizione di riposo, ta i capicorda dole 
laine lo vi tondi <F. di ontrambi | cordu= 
fator vi sia un giuoco di mm 1 + 18, alimenti 
allentare | dadi «G-  eviaro © avvitare le vii ta 
‘ito «F.. A fine operazione bloccare i dedi «G. 
2. Portare Il motoro al temperatura di eserezio. 
3. Setrare a fondo le vii «D di rogolazione m- 
scola minimo è successivamento sviaie i un 9 


4 Controllaro con antrambe la mani contompora- 
nermente ch la pressione all'uscita dei iubi di 
Scarico sia Uniorme Nei caso si noli diflerenza 
Gi pressione, egire aula vi -D- dun carburatore 
Sino a far equualere ie gressioai di scarico ll 


19 entranti le men che Fincremanto di pres- 
iena ci tubi di scarico si sincrono. 

Nel caso di riscontri che lInoremento di piee- 
Stone di un ciato è anticipa (repett ar), 
agi sul vasmissione di comendo relativa al 
Sllnguo stesso, avanzo prograsaamanto ie 
dito -F- dono ever allentato dl controdado «C 
SNO ad otenere Una perfeta sincronizzazione 


della prassioni di anambi iubI ci carico ti, 


Regolazione dolla carburazione a mozzo. 
“IIOTOMETRO» 

Per regolazione cilla carbura= 
none, è opportuno rivigors: prosso fe 8201 ci 
nogni concessionari, dove lle operazione verrà 
fettiati con «VUOTOMETRO» 


Sostituzione filtro aria a cartuccia 
19.29) 

Ogni DOCO km circa 0 anche più frequentemente 

50 SI marca ln rono molo polverose, è consi 
glio sosttuio I fitto a cartuccia. 

Tale Niro 6 monito In una apposita custodia 

“A+ untamente al gruppo shatatolo ollo Gepra il 
arusbo motore, 

Por fa sosluzione della cartuccia, sl consiglia di 
rivolgersi presso e sedi gel nostm concessionari. 7 


regime sinimo dovrà esere contenuto a circa 


1200 = 1300 g/min. percui puodarsi che rer 
da necsesano ava la vila del camuratora re- 
tto £i olio cha ha una pressione infriera 


0 lara I ia dal Carburatore rolavo ei clinairo 
5° Agendo sulla vite «C- regolare l punto di mi- 
gr cartunazione iI ogni cilndto (si arrerte con 
tn incremento del numero di gl © ripstinare 
PSI i ragimo minima secondo quanto previsto al 
A Saccara un casa candola ala vota 0 con. 
trolare che (a entrambi i casi ll motore ci formi 
depe.l mecagimo numaro di scoppi Se cio non si 
del carburatore 
PaINE al elindro che la compiere at motore un 
‘numero superiore di Scoppio © evvitondo quolla 
del camuratote rataivo al indio che la compiere 
al motore un numero di scoppi oriore 
7 Regolare il regime minimo a 1200 + 1300 gi 
eum avendo svando della macesima quan: 
tas entramba lo tt De 
&- Controlire il sincroname di apertura cele 
valve gaa, operando coma segue: utlzzando ur 
Slutame. ar ruotare doicementa @ progressiva 
monte la mancpoio comendo 929 controllnde 


Puliture: serbatoio carburante, 45 

rubinetti, filtri e tubazioni 

Ogni 9000 nm circa, 0 a 
Jurantà arriva N modo Wragola 

tori cocone etfettuara la pulitura del cerbatcio, 

tori a celle tubazioni 


vendo sì riscontra che ll 


i Iuazioni ed | canali del eviti dopo 
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DISTRIBUZIONE 


Controllo giuoco punterie na 29 “> 
0060 | prmi 500 + 1500 4m a in seguito cgni 
3000 km circa o quando la distribuzione risuta 
tumorosa controiro Il giuoco tra ato a Dian 

La regltazion va effttunta a motore fradso. 
on 4 pietono a punto morto superiore «PMS. 

in tace di compressione (luo chiuse) 

(500 avor ovo coperchio dl ceto aporia 
core segue 


to ta 
oquerti iuocni 


spessmetto «© 
Sì tanga pi sad giuoco è maggior 
‘quello prescritto le puntrisrisulleno rumoro: 
tamento condo luogo ad inconsonionti quali 
— perdita di pressione 
— umecalcamanto del motore 

bruciatura delle valvole, ec 


48 ACCENSIONE 
Caratteristiche accensione 


A soirterogone, con doppio rultore ed anticipo 
Sutomaliso a mecso coniniughe 

Anvicpo iniziate (isso) 
Anlicino automatico Porta 
‘Antico totale (isso + automatico) — 38° 42° 
Distanza tra | ontatt dei sutori mm 0,35-045 


DI 


Manutenzione, controllo € 
regolazione del doppio ruttore 


Manutenzione 
Ogni 0000 hm: 

n° Varticato Taportura dei contati del ruttori. 
= Umettaro con qualche goccia di cl da mo- 
19 fotina «A», posto sula piastra portarutori, 


Controllo 
1 Toglira il ooperchio anteriore dope aver svi 
tato o vii i lenute, 


n° Sa i cantati c0n0 sporoh ci olo 0 di gracco, 
Pull con uno straccetto inumidito di benzina. € 
isuleno avan, sostituirà 

n° Veniticare la distanza ira | conttl di tir; 
dove fisuitara compresa i mm 005.045, 


Regolazione distanza doi contatti 
Rutfore 1-<olidro intro, 
lindo cestro 


lla moscima alata, al: 
iusttà «O ago 


Qttonuta te distanza prescrita, bloccare le vile 
n 

Ripat 
Irosultore 

L'oparazione di regolazione dei centati comporta 
anche il canioli delle mes 


medesimo oporazani anche per l'al- 


50. Controllo e regolazione mossa in 
fase accensione (anticipo fisso) 


Con distenza dal contatti del tutori rogolata a 
nm 0.40 6 to lacchetta deniicata con De sulla 
fast rici ainoata con 4 narimento SUI ba- 
Semento, dl motore è in fas; luttovia è opportune 
esegue la varca operando come sugue 

= Per control dell'io d aportura dei con 
tnt der rumori è consiglebie limplsao di vatestor 
0 Hi una lampacina da Inoorrei tra i morsotte di 
Alenentazione dei qutiore in osame 1 to massa. 
n Toglira Il oppo in gomma dai foro di con: 
troia sualo sul lato destro della scatola cambio. 
tn corispendonza ce volano motore 

= Rvolaro ll Yoloro rel senso di rotazione di 
Mmetore (antiorata Visto dal dieiro) sino a cia A 
pitone del olinoro Snltro gia al PMS. in fase 
di compressione (ravle chiuse 

la tali condizioni la tacca «S stampiglata sul 
voleno melore, serà allinzala con Îl rilerimento 
‘ul bordo dol for ci conto. 

= votare leggermente il volano in 90n30 orsrlo 
8 svecassivamenta in sunso antiorario sino 4 far 
‘oincisera porfetamonto la siempigliatura dont 
cate con «36, con il ierimento su bordo ci 
oro di controllo; in ale posizione [Anticipo Fisco) 


tare ls giostra stessa, lenendo presenta che a ro- 
tazione nei senso dalla lacci «F- anteipa la ac 
voncione a rotazione nol senso dell reco «G» 
ta tarda 

Rioloccaro 10 vil «E: 9 voriicare l'inizio di 
aporiura dol contatti del cilindro dest (tutore 
‘n 2), seguondo la progedura indicata par I c- 
{indro teatro, tenando proserto cha i riferimenti 
«De 0 «i» su Votano matera, Incicano rispetta. 
monto la posizione di P.VS, e di Anticipo Fisso 
desio desio. 


stavo verincare inzio cranertura cettutore n 1 
= Ova quasto non si voriichi, aleniaro lo duo 
il «E di lenula della piastra portaruttri © ruo- 


tel caso che l'apertura dei coniani del rue 5 
‘n.2 non avvonga nolo possono di Antiono Fi 

50 stampioliata su volano molere, occorrerà 
ata la distanza ci apartura ci quosto qultoe, 
di ontrambi, nell'ambito della tleranza Indicata 
{mm 0.380,48) 

Toner presento che varlndo la distanza di aser- 
tura dol ruttre n (cilindro sti) occaera 
rogolaro nuavamanto anche la relativa fasatura 


52. Candele 


I ii di canduio ca impiegare sono | seguenti 
— Mareli CW 8 LP. 
— Bosch #5 DO. 
— Lodge 3 MLNY 

Bosch W 5 D [solo per V 35 CI 
Oistanza tra gi etatroi: mim DL. 
Hol rimontare o candle, fra atanziono cha im- 
bocchino pirtatamenti © che sì aviino fasi 
monto nell Gedi, por tale moto consigliamo di 
avvera a mano por qualche giro, indi blaccarle 
‘a motore freddo. Anche 50 le candele appaiono 
‘n oltmo condizioni vanno sostiuto dopo 5000 


NO - Per control regolazioni «anticipo 6 
dell'accensione è opportuno rivolgersi presso lo 
nodi doi nostri concessionari dovo tali operazio: 
ni verranno bllettuate tramite apposito attrezzo 
che assicura la massima pracisione. 


IMPIANTO ELETTRICO 


L'impianto olttico è composto de: 

= Battro 

#° Motorino auvement 

e Generalane-alleinatore 

= Spintorogono. 

Robin di acconsione, 

= Radiatore 

= Regolatore 

= Morsetteta porta sibili (n. 4 da «19 Av, 

n Teloruttore por lampoggio. 

= Telaruttro por avviamento 

n Foro anteriore 

=. Fonaîino postoriora 

= Fenaini per Inclcatri di direzione. 

= Commutatore insorimento ublzzatori. 

=_Dispesilvi comandi Wet 

= Disacslii comando indiotori di direzione. 
avasalore acustico © Iampacgio, 

= Dispositivo di aviamento motore 

n° Asvisaore acustoo 

2 Spio sul cruscotto per segnatazione: cambio 
in alle [verde) » accensione luce di posizio= 


ne «cit» (vatdel - controllo pressione la 
(10350) luce abbaglianle (bleu) - insuffician 
19 tensione gonoratora (ross). 


Batteria 

Li belferla ha una tensione di 12 V è una capa: 
tà ci 20 AN (a richosta 12 Y - 32 AN} ala sun 

ricarica provvede l generatore 

Per accadere alla Daria OCCOrro: 
ogliara la sula 6 | coprlaccumulatoro laterali; 

— sancire la ascolta in gomma di lenuta sA- 
‘0 staccare | cavi altirii -S- 0 «C. di fig, 07 
dalla veti 

— sare a batteria dal suo supporto, 


Istruzioni per l'attivazione delle batterie 
cariche secche 

Le batterie cariche sacche mantengono a lungo 
la cerica so congorvato con tappi ben serrati in 
Wogo succo fra 20° 30° 

Ai momento dell'uao si attivano come segue: 

1 Riempire gli elementi con acido per aecum- 
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54 istoni a densita 127 a 25°0 fino a $ mm sona 
i separatori fino allicicazione di vai. 
2 Lasciate ivosare per 1 ora cia e rinnovare Il 
wall con lo stesso acido. 
Aquesto punto la baltri è pronta per l'uso 
È conveniente. per ottanere una maggiore durata 
controllare le donwità dell'acido intutt gli lemon 
ti 58 st anna letture Interiori a 1.28 è necessario 
dara una cara di rav vamonto con Intensità pari 
A 10 dita capacità di catalogo. Sono consigli 
bit 0 normalmonte suiiant 5 00 
La temperatura non devo sueraro 45°Cj quan: 
40 066 avvanissa risure lntonsià © prolungare 


elio corretto 0 a densità di 127 a 25°0. 
6 Lo batterio devono oseore montaia sul volcole 
Ben serra cai congegni di fissaggio monienen- 
60 atti sposi aniibrant 

NB — Fer fo datori cetinalo a funzionare in climi 
topicai temperatura meet maggiene ci 3°C) 3 
consi laiduzione dolaconanà dell'acido 012 


Sostituzione delle lampade 
Faro anteriore (la 20) 
Allntaro la vi «A- posta In basso al gruppo o'- 


I temoo di carica Inlrompere quando la cen- 
800 è (salta 3 127 - 1.28 a 25°C ed è costante 
per ba laura a mezz'ora di inorvalo 


Le ballere cariche secche ativaro dopo carica 
1 ravuvamento 0 ricovule cariche con acido de- 
vano sero inttate con lo seguenti civertonze 
1° Aggungaro quanzo occorre nequa ditilaa 
moi acido] in modo che a poso ll livllo del 
l'acido sia di 5 mm sopra | saparatori 

2° Mantenore pulti e carrai | morsott © ingras- 
sarà con vaselina. 

3° Manfonofe asciutta la parto superiora cilla 
batteria evitando traboccamenti di acid, che ti 
ducono l'islamanto 0 corrodono tela @ cassette 
di contenimento. 

4 Assicurarsi che l'impianto di carica a bordo 
non dia cariono oacossive od Insulfcant, enen- 
50 presonta cn la ienstà dell'acda deve man- 
tenor ra 124 e 1,27. So cio non avvonisso co. 
corre rivedere l'isolamento e efficienza dell'im 
pianto di carica edi avismonto. 

5_Le battorio immagazzinato cariche con aclco 


tico; estrae | grupio ctico, stilare | ponalam- 
pade indi sostiuro lo lampade. 


Fanalino posteriore fig 39) 

Stare la ui «G» che fissano ll catadrioto di fa- 

rnelno: prertara te lampada voroo Fintorno ruo- 

Lansola con'emnoranemente  sflaria dl port 
impada 


Indicatori di direzione (log 38 © 39) 
State le li «= che stano | catasta 


pedo 
Nel timoniere i atodiottà sui fanali occorre avi 
asolo vi valormemnta è moderatamonto ene 
vitara rttua do suaett cataiottri. 


Ciuscolto, tachimetro © contagiri 
Shioro ll porialampade del tachimetro, dal con- 
tagià © di cruscotto, indi sosikuir le lampade. 


Lampade 

Faro anteriore: 

— Abbaglianio e ansbbagliante aGrao Ve 
— Luce cità 0 parcheggio wi 


56 Fanalino 


non attecare Sslurbo n velcoli incrocianti 


nizi W Pat l'onantamontolatarale occore agire sulla Vi 

10 -B-, mentra par quallo verlicalo bisogne allen 
indicatori di direzione nw “ne seno ll rate 
She luci tachimetro 0 contagi qw 


ragglungere l'altezza 
Spie luzi cul eruscotto 


19% prescritta 
Ali di m 3 il contro del fascio luminoso 
Regolazione fascio luminoso del non gowa supa 
faro anteriore ite, sei teciclo 


I toro anteriore 


re aampre cnaniato al 
1a giusta aorza 


rezza di guida è per 
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Legenda impianto elettrico 


NEW Verso * 


nua 
182 LampeSgiatre enterir stilo armo 21 0) 
15. bisesito onman aviamerto e arosto doi mo- 


222 mornaoro ole 
28 Amaniro scueteo 
28. Moma empeggintori 


IMM MOTO GUZZI S.p. AL. Menseta del Lr 


42 Lambegginra posteriore cesto (Lamnda 2! VW} 
“Lite stop postare (campodi 21 #) 


Fatto n.1 
Sci penerero . preezone al - cambio in all tiv 


